PLANBESTAMMELSER

Foljande galler inom omraden med nedanstdende beteckningar. Endast angiven
s . RN A T ,. — anvandning och utformning &r tillaten. Dar beteckning saknas galler bestammelsen inom

GRANSBETECKNINGAR Placering

. -' Lr.1481-87/15

— — h — Planomradesgrans o} Byggnad ska placeras minst 4 meter fran fastighetsgrans. Byggnad
ska placeras minst 8 meter fran allman plats GATA, och minst 4,5

\ ‘ : - - Anvandningsgrans meter frdn GATA,, 4kap. 168 1st1p.
‘4. ‘ — e : - I T - | S —_——_——— - — Egenskapsgrans
- Q\vv B i e e ,, P ——— 3 Rivningsférbud
7 ~‘ _ - : \ . e \ — : y _— NN | . >Z<>Z UZ _ ZO >< _/\_>_N—A OO_I_ <>|_||_|mz r, Byggnad far inte rivas, 4kap. 16§ 1st4p.
gy T _. - | AT N Allman plats, akap.5s1st2p.
Utformning
GATA, Huvudgata
. / _ S T L - _ | f; Fasad ska utformas i tra eller puts, 4kap. 16 8 1st1p.
@}g:ms mf,,ww%h Y ) § ’ : = - : - —— s " N - GATA, FO_AQ._QQ.HQ .
| , P . y : \ a ) n Utférande
2L Naturomrade b, Lagsta fardig golvhojd ar +4.2 meter 6ver angivet nollplan, 4 kap. 16 § 1
t1p.
o PARK Park oP
mmw‘mﬁzﬁ,:
- XA I | . I \ A Varsamhet
| B , . 7 ~ ,, 1§\ A ‘ _ INEUL L Kvartersmark, siap.ss1sizp ke Underhall och andring av byggnadens exterior ska ske med material
: PN ___ N R B Bostider och metoder som ar anpassade till byggnadens kulturhistoriska
varden. Fasadpanel ska vara lika befintligt. Taktdckning ska vara
B, Enbostadshus kopplat till verksamhet inom anvandningsomradet rott m:_A._.L._o_@ﬁ tegel. _uosmmmq ska vara av tra ma.__@ﬁ aldre c:oqw:am.
dvs sprojsade korspostfonster respektive sprojsade 2-luftsfonster
I Centrum med genomgaande sprojs. Nya ytterdorrar ska utforas av tra och
ges ett traditionellt utférande., 4 kap. 16 § 1st 2 p.
E Tekniska anlaggningar K, Planlosning i huvudbyggnaden fran 1700-1800-talet ska bibehallas.
. Haltagning i &dre vaggar far ej utféras. Kulturhistoriskt vardefull fast
E Pumpstation inredning i huvudbyggnaden i form av aldre snickerier, kakelugnar
och aldstader ska bevaras och unerhallas., 4kap. 16 § 1st2p.
E Transformatorstation o o ; 3y ,
: ! Ks Andring och underhall ska utféras med hansyn till byggnadens

jordbrukskaraktar. Vid byte av fonster i stenvaningen ska nya

Kontor
I fonster utféras med samma sprojsindelning som befintligt. Nya

Odling och djurh&llning dérrar och portar ska utforas av tra och ges ett for
ekonomibyggnader tradiotionellt utférande som bradddérrar. Mot
P Parkering gardsplanen far takkupor uppféras motsvarande max 1/3 av
fasadens langd. Takkupornas takstolsbredd far vara maximalt 1,20
R Besotksanlaggningar meter. Takkupor far ocksa uppforas i den sddra flygelsn sodra

takfall motsvarande 1/3 av fasazdens langd., 4kap. 16 § 1st2p.

Z Verksamheter

Gemensamhetsanlaggning

mmw mzm_A> Umw mm._|>7\_7\_m_|mm_N _HO_N >_|_|_<_>Z _U_|>._|m O Markreservat for gemensamhetsanlaggning, 4 kap. 10 §

Stangsel och utfart, s«ap.ss

_u O 0O n_ Utfartsforbud

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Inom omradet finns underjordisk anlaggning som innebar restriktioner vid byggande och

EGENSKAPSB mm._|> MMELSER _HO_N ALL _<_>Z PLATS markarbeten. Innan bygg- eller marklov beviljas ska samrad ske med Kretslopp och vatten
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP Genomforandetid

Mark och vegetation Genomforandetiden ar 10 &r, 4 kap. 215
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‘ BALLTORP “mw
_ “ﬁ” : b Omradet far belastas med maximalt 10 kPa trafiklast och 20 kPa
A ) . .
m / mmm% permanent last. Omradet far maximalt belastas med 20 kPa., 4 kap. 5 EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR ALL
= N §1lst2p.
_ \\MWW//M/(\_(\, J “2p KVARTERSMARK
_ W“”/,//// Utformning av allman plats Skydd mot stoérningar
adsorc ) _ “M/ \ dike, Skyfallshantering, 4kap.581st2p. Markens totalstabilitet ska sdkras genom avschaktning langs Stora An. (se avsnitt Geoteknik i
T \ (@ faunapassage Faunapassage far finnas, 4kap.551st2 planbeskrivning)
| ,,,, | /// 1 P g , ap.581st2p.
| M// B} ) Utforande
,, 7/ mmw EN m_A> _Um B mm|_|> MMEL wm_N _HO_N Friskluftsintag ska vara placerad hogt och vand bort fran Séderleden
1\ [ /1] f KVARTERSMARK Fasad upp till 5 meters hojd inom 150 meter fran Soderleden ska utforas i brandklassat
- ,,_ _ummﬁ_mjmﬁwmﬂoq_mx material EI30 eller sakerstallas genom motsvarande skyddsatgard
- . . ) For all ny bebyggelse som vidtas inom 150 meter fran Sdderleden sa skall en riskutredning
d. Minsta fastighetsstorlek ar 30000 kvadratmeter, 4 kap. 18§ 15t p. utforas som redogor for atgarder som sakerstaller skydd mot fortskridande ras p& byggnader.
N \ W . Byggnader ska dimensioneras for en explosion motsvarande gasmoln 100 m? (10kg) gasol
SR Skydd av kulturvarden med explosionscentrum vid Soderledens vagkant.
gzmo A v ' o Byggnaden ska bevaras exteriort. Ursprungsvolym, takform och Utrymning ska vara mdjlig bort fran Séderleden
KOBBEGARDEN fonsterséattning far inte &ndras. Sarskilt vardefulla detaljer ar &ldre . .
o fasadpanel, huvudentréns parspegelport och tradgardssidans Villkor for startbesked
loggia. Yiterligare takkupor far ej anordnas., 4kap. 16§ 1st3p. Startbesked far inte ges foér byggnation forran markens totalstabilitet har sékrats genom
02 Ladugardens U-form och stenvaning ska becaras. Byggnadens avschaktning langs Stora An. Dock far startbesked fér marklov ges. (se avsnitt Geoteknik i
I . ursprungsvolym och takfom far inte andras. Bottenvaningens planbeskrivning)

grundmurar ska vara av sten lika befintligt och vitputsade medan

fasaderna i den andra vaningen ska utgoras av faluréd trapanel, 4
kap. 16 § 1 st 3 p.
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Foc I”’ Markens anordnande och vegetation
_ [ ’
l"l n, Marken far inte anvandas for parkering med undantag for
) ." tillganglighetsparkering, 4 kap. 13§ 1 st3p.
. ‘ n, Marken ar avsedd for plantering, 4 kap. 10§
o | ™ AR Bebyggandets omfattning

Marken far inte forses med byggnad, 4 kap. 11§ 1st1p.

S Endast komplementbyggnad far placeras, 4kap.11§1st1p.
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Plankarta Skala: 1:2000 i AO _ _ é Hogsta nockhdjd i meter, 4kap. 11§ 1st1p.
22 Minsta takvinkel i grader, 4kap. 11§ 1st1p.
e Hogsta utnyttjandegrad i bruttoarea per fastighetsarea ar 70 %, 4

kap. 118§ 1st1p.

e, Hogsta utnyttjandegrad i bruttoarea per fastighetsarea ar 80 %, 4
kap. 11§ 1st1p.

€ Storsta exploatering inom anvandningsomradet ar 43 000
kvadratmeter bruttoarea. Tekniska anlaggningar och parkering far

anlaggas utover angiven BTA i enlighet med géallande
parkeringspolicy, 4kap. 11§ 1st1p.

Planomrédets lage

e, Storsta exploatering inom anvandningsomradet ar 40 000
kvadratmeter bruttoarea. Tekniska anlaggningar och parkering far
anlaggas utover angiven BTA i enlighet med géallande
parkeringspolicy, 4kap. 11§ 1st1p.

es Storsta exploatering ar 17 000 kvadratmeter bruttoarea. Tekniska
anlaggningar och parkering far anlaggas utéver angiven BTA i
enlighet med gallande parkeringspolicy, 4kap. 11§ 1st1p.

€s Storsta utnyttjandegrad ar 750 kvadratmeter byggnadsarea varav
maximalt 150 kvadratmeter far anvandas for bostadsandamal, 4 kap.
1181stlp.
e, Storsta exploatering ar 500 kvadratmeter byggnadsarea varav
maximalt 300 kvadratmeter per byggnad, 4kap. 11§ 1st1p.
€s Storsta exploatering ar 80 kvadratmeter byggnadsarea, 4kap. 11§ 1st1 N D
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> o ) <% ANTAGANDEHANDLING
& Maximalt 150 kvadratmeter bruttoarea far anvandas for 2 Gvriga planhandlingar
bostadsandamal inom anvandningsomradet, 4 kap. 11§ 1st1p. R Planbeskriviing
S TAO Grundkarta
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c .- Detaljplan for Srmsknmgs i tande
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‘_ : \_ 3._"_ . BESLUT INST | DATUM
Om Uppdrag KS 2016-08-24
Upprattad av Stadsbyggnadsfdrvaltningen 2021-05-31, Samréd PEU | 2020-01-14
reviderad 2022-09-26 Granskning PEU | 2021-06-08
Antagande KF
Laga kraft
Lisa Ostman Sofia Refsnes
Planchef Planarkitekt plan: Sweref 99 12 00
hojd: RH2000
Grundkarta upprattad 2021-01-25

\V /\ \ /\ \ /\




