
 

DOKUMENTNUMMER: 654-MUR-01 
DATUM: 2020-11-27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detaljplan Råsjöbäcken 1:108 
Lindome 
Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 
Geoteknik 
 
Beställare 
Stena Fastigheter AB



Awer Sverige AB 
Balltorpsvägen 12  
SE-393 65 Kalmar 
Sweden  
Telefon +46 738 20 21 57 
www.Awer.se 

  Org.nr: 559117-2241  
VAT.nr/Momsreg.nr: SE559117224101 

 

 

DOKUMENTNUMMER: 654-MUR-01 
DATUM: 2020-11-27 
KUND: Stena Fastigheter AB 
 

 

 

Detaljplan Råsjöbäcken 1:108 
Lindome 

Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik 
(MUR/Geo) 

 
 

 

Denna MUR har tagits fram av Awer i egen regi eller på uppdrag av kund. Kundens rättigheter till rapporten är reglerat i uppdragsavtalet. Tredjepart har 
ej rättighet att använda rapporten eller delar av denna utan Awers skriftliga samtycke. Awer har inget ansvar om rapporten eller delar av denna används till 
annat än avtalat, eller av andra än de Awer skriftligt har avtalat eller samtyckt till. Delar av rapportens innehåll är skyddat av upphovsrätt. Kopiering, 
distribution, ändring, eller annat användande av rapporten kan inte föregå utan avtal med Awer. 

      

      

REV. DATUM BESKRIVNING UTFÖRD GRANSKAD GODKÄND 

HANDLÄGGARE 
 
………………………………………………………… 
Arthur Jedenius, 072- 142 42 36, arthur@awer.se 

GRANSKAD 
 
……………………….................................................... 
Daniel Lennartsson 

GRANSKAD 
 
………………………...................................... 
Daniel Lennartsson 

SÖKVÄG \\10.120.0.10\Awer\05 Uppdrag\2020\654 - Stena fastigheter AB - Råsjöbäcken\04 Produktion\02 
Dokument\MUR 

file://10.120.0.10/Awer/05%20Uppdrag/2020/654%20-%20Stena%20fastigheter%20AB%20-%20R%C3%A5sj%C3%B6b%C3%A4cken/04%20Produktion/02%20Dokument/MUR
file://10.120.0.10/Awer/05%20Uppdrag/2020/654%20-%20Stena%20fastigheter%20AB%20-%20R%C3%A5sj%C3%B6b%C3%A4cken/04%20Produktion/02%20Dokument/MUR
file://10.120.0.10/Awer/05%20Uppdrag/2020/654%20-%20Stena%20fastigheter%20AB%20-%20R%C3%A5sj%C3%B6b%C3%A4cken/04%20Produktion/02%20Dokument/MUR


Awer Sverige AB 
Balltorpsvägen 12  
SE-393 65 Kalmar 
Sweden  
Telefon +46 738 20 21 57 
www.Awer.se 

  Org.nr: 559117-2241  
VAT.nr/Momsreg.nr: SE559117224101 

 

 

 

Innehållsförtecking 
1 UPPDRAG ......................................................................................................................1 

2 GEOTEKNISKA OCH HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR ...............2 
2.1 Styrande dokument .............................................................................................................................. 2 
2.2 Utförda fältförsök ................................................................................................................................ 2 
2.3 Utförda laboratorieundersökningar ................................................................................................... 3 
2.4 Utförda Radonundersökningar .......................................................................................................... 3 

3 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING ........................................................................3 
3.1 Generellt ............................................................................................................................................... 3 
3.2 Härledda värdens spridning och relevans ......................................................................................... 3 
3.3 Utförda laboratorieundersökningar ................................................................................................... 3 
3.4 Hydrogeologi ........................................................................................................................................ 4 

 
 
RITNINGAR  
G-10-1-001 Planritning  A1: 1:500 
G-10-2-001 Sektion A-A och B-B A1: H: 1:100, L: Se Ritning 
G-10-2-002 Sektion C-C och D-D A1: H: 1:100, L: Se Ritning 
G-10-2-003 Sektion E-E och F-F A1: H: 1:100, L: Se Ritning 
 
 
BILAGOR 
Bilaga A   Härledda värden, Cu och OCR 
Bilaga B   Laboratorieanalyser 
Bilaga C   Utvärdering CPT 
 



 
  

Markteknisk undersökningsrapport - Geoteknik 
Detaljplan Råsjöbäcken 1:108 - Lindome 
Uppdragsnummer: 654 

Rev 
00 

Sida 
1 

 

Datum 
2020-11-27 

Sign 
AJ 

 

 

1 UPPDRAG 
 Objekt/Projekt 

Detaljplan Råsjöbäcken 1:108, Lindome – Geoteknisk undersökning 
 Kund/Beställare 

Stena Fastigheter 
 Ändamål/Syfte/Omfattning 

Inom området för undersökningen planerar Stena Fastigheter att exploatera befintlig 
jordbruksyta för nyttjande av flerbostadshus och äldreboende. 
Syftet med den här geotekniska undersökningen har varit att undersöka aktuellt områdes 
geoteknik till den nya detaljplanen. Undersökningen är anpassad för att vara underlag till 
stabilitetsutredning av området, minst detaljerad utredningsnivå enligt rådande regelverk. 

 Underlag 

- Primärkarta Fågelsten 1:108 från Stena Fastigheter 
- Ledningsritningar i dwg-format, från ledningskollen.se 
- SGU:s jordarts- och jorddjupskartor 

 Styrande dokument 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997–1 med tillhörande nationell bilaga. Övriga styrande 
dokument listas nedan. Normativa hänvisningar till respektive undersökningsmetod redovisas 
i SS-EN 1997–2. 

Fältplanering SS-EN 1997–2:2007/AC:2010 samt Geoteknisk fälthandbok 
SGF Rapport 1:2013 

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt  
SS-EN-ISO 22475–1:2006 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 
Beskrivning jordarter SS-EN ISO 14 688–1 och SS-EN ISO 14 688–2  
  

 

 Undersökningsperiod fält Fälttekniker 

2020-10-06 – 2020-10-09 Hans Alfredsson, HA Geoteknik AB 
 Utsättning och inmätning 

Utsättning och inmätning har utförts av fälttekniker med handhållen GPS i nedan angivna 
koordinat- och höjdsystem. Koordinatsystem i plan och höjd är gällande för samtliga angivna 
nivåer i detta dokument inklusive bilagor, om ej annat anges. 

Koordinatsystem plan: SWEREF 99 12 00 Höjdsystem: RH 2000 
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2 GEOTEKNISKA OCH HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR 

2.1 Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 
Tabell 2-1 - Planering och redovisning. 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Implementering av Eurokod 
IEG Rapport 10:2010 EN 1997-2, 
Dimensionering av geokonstruktioner - Del 2: 
Marktekniska undersökningar 

Fältplanering SS-EN 1997-2:2007/AC:2010 samt 
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 
samt SS-EN-ISO 22475-1:2006 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 

Beskrivning jordarter SS-EN ISO 14 688-1, SS-EN ISO 14 688-2 och  
Rapport 1:2016 

 
Tabell 2-2 – Fältundersökningar. 

Använd 
metod i 

projektet 
Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

x Geoteknisk undersökning 
och grundvattenmätning 

Rapport 1:2013 (SGF Fälthandbok) 

x Trycksondering Rapport 1:2013 (SGF Fälthandbok) 
x JB(1,2, 3 -tot)-sondering Rapport 1:99 och 1:2013 (SGF Fälthandbok) 

x CPT-sondering Rapport 1:93 och 1:2013 (SGF Fälthandbok) 
SS-EN ISO 22476-1:2012 

 Viktsondering Rapport 1:2013 (SGF Fälthandbok) 
x Störd provtagning Rapport 1:2013 (SGF Fälthandbok) 
x Ostörd provtagning Rapport 1:2013 (SGF Fälthandbok) 
 Installation grundvattenrör Rapport 1:2013 (SGF Fälthandbok) 
x Installation piezometer Rapport 1:2013 (SGF Fälthandbok) 

2.2 Utförda fältförsök 
I Tabell 2-3 redovisas utförda fältförsök.  
Tabell 2-3 - Utförda fältförsök. 

Sonderings-/Provtagningspunkter Antal Typ/anmärkning 
Trycksondering Tr 14  
CPT-sondering CPT (CPTu) 4 Klass 0 på de djupare i östra delen 
Jord-bergsondering JB-total 3  
Vingsondering Vb 1  
Störd provtagning Skr 8  
Kolvprovtagning Kv 1 StII 
Piezometerspets Pp 2 BatMKIII 
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2.3 Utförda laboratorieundersökningar 
I Tabell 2-3 redovisas utförda laboratorieundersökningar. Laboratorieundersökningar är utförda 
av Bohusgeo AB.  
Tabell 2-4 – Utförda laboratorieundersökningar. 

Laboratorieförsök Antal Anmärkning 
Materialbenämning - 25  
Densitet ρ 4  
Vattenkvot WN 25  
Konflytgräns WL 9  
Skjuvhållfasthet cu 4  
Sensitivitet St 4  
Constant rate of strain CRS 2  

2.4 Utförda Markradonundersökningar 
Ingen radonundersökning har utförts 

2.5 Utförda hydrogeologiska undersökningar 
I Tabell 2-5 visas utförda hydrogeologiska undersökningar i området. 
Tabell 2-5 Utförda hydrogeologiska undersökningar. 

Provtagningspunkter Antal Typ/anmärkning 
Piezometerspets Pp 2 BatMKIII 

3 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING 

3.1 Generellt 
Undersökningarna har utförts i enlighet med gällande krav.  

3.2 Härledda värdens spridning och relevans 
Det är en tydlig skillnad i materialet på östra delen av fastigheten jämfört med västra delen. Stor 
spridning är registrerad över hela området, men respektive delområde visar på ett mer homogent 
material med liten spridning lokalt. Avvik är registrerat i CPT-sondering 20AW01 där mätvärden 
ej har registrerats under ett visst djupt. 

3.3 Utförda laboratorieundersökningar 
Laboratorieundersökningar har utförts på en värderat representativ jordprofil i det mest kritiska 
området sett ur stabilitetssynpunkt. Denna visar homogena värden, det är endast i toppen där 
material från torrskorpeleran har kommit med som ger missvisande värden. Provkvalitet för de 
ostörda proverna är värderat som medelgod. 
Skruvprover som inte är skickat på laboratorieanalys är värderat i fält. Materialet som 
skruvprover är tagna på visar på en god homogenitet. 
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3.4 Hydrogeologi 
Fri vattenyta är registrerad i borrhål och varierar mellan underkant torrskorpelera och ca. 1 m 
under terräng. Portrycksmätare som är installerade i vattenförande skikt i områden med större 
lermäktigheter portryck ca. i nivå med en grundvattenyta 3 m under markytan. Portrycket har 
stabiliserat sig på en nivå +18,1 för de båda installerade portrycksmätarna. Portrycksmätarna 
rekommenderas följas upp över tid för att få en god kontroll på hur grundvattenytan varierar i 
området. Grundvattenförhållanden kan variera med årstid och nederbörd. Grundvattenytan 
förväntas generellt följa nivån i Råsjöbäcken med en naturlig nivå som följer markytan upp mot 
Spårhagavägen, enligt Darcys lag. 
 



Statisk sondering (ex. vikt- och trycksondering)

Vingförsök

CPT-sondering

Provgrop

Ovan visas de vanligaste symbolerna. För fullständig information

Undersökningspunkt (grundsymbol)
Dynamisk sondering (t.ex hejarsondering,JB-sondering)

Störd provtagning (ex. skruvprovtagare)

Ostörd provtagning (ex. kolvprovtagare)

Portrycksmätning

Grundvattenrör öppet system

se SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 (www.sgf.net)
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Bilaga B – Provtagningsprotokoll Laboratorium 
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